
研究论文  

Article  

 
 * E-mail: zaijunli@263.net; Tel.: 13912371144; Fax: 0510-85811863 

Received June 8, 2012; published August 6, 2012.  
Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at http://sioc-journal.cn. 
Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21176101), the National Science and Technology Support Plan (No. 
2011BAK10B03), Qing Lan Project, the Natural Science Foundation of Zhejiang Province (No. Y4100729). 
项目受国家自然科学基金(No. 21176101)、国家科技支撑计划(No. 2011BAK10B03)、浙江省自然科学基金(No. Y4100729)和江苏省“青蓝工程”资助. 
  

Acta Chim. Sinica 2012, 70, 2079—2084 © 2012 Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences http://sioc-journal.cn   2079 

化 学 学 报 
 ACTA CHIMICA SINICA 

 

石墨烯基葡萄糖生物传感器的电化学制备及应用 
夏前芳    罗丹    李在均* 

(江南大学  化学与材料工程学院  无锡 214122) 

摘要  修饰材料和酶在电极表面上的固定是目前制约葡萄糖生物传感器广泛应用的主要因素. 交替电沉积石墨烯和纳

米金在玻碳电极表面以构建石墨烯/金复合材料. 电极放入 2,5-二(2-噻吩)-1-对苯甲酸吡咯溶液(DPB)进行电聚合形成

含有大量游离羧基的导电高分子膜. 以 1-乙基-3-(3-二甲基氨丙基)-碳化二亚胺和 N-羟基琥珀酰亚胺的混合溶液为活化

剂将葡萄糖氧化酶共价键合于电极表面制备生物传感器. 采用拉曼光谱、X-射线衍射和扫描电镜对石墨烯/金复合材

料的形貌和结构分析揭示交替电沉积得到了分散性良好的石墨烯/金复合材料. 此外, 修饰电极的电化学性质也被详细

研究. 它的电活性面积、载酶量和表观米氏常数分别为 0.1403 cm2、7.73×10－11 mol•cm－2和 5.23×10－5 mol•L－1. 当葡

萄糖浓度在 5×10－6～5×10－4 mol•L－1之间, 传感器的差分脉冲伏安峰电流变化符合线性关系. 方法的检出限为 1.7×
10－6 mol•L－1. 传感器在 4 ℃下放置四周后其电化学响应仍能保持 95%以上. 由于石墨烯/金复合材料的电催化作用和

导电高分子对酶的共价固定, 方法在灵敏度、选择性、稳定性和重现性方面优于文献报道的萄葡糖生物传感器, 它成

功用于血清中微量葡萄糖的测定.  
关键词  石墨烯/金复合材料; 功能导电高分子; 生物传感器; 葡萄糖 

 

Electrochemical Fabrication and Application of the Glucose Biosensor 
Based on Graphene 

Xia, Qianfang    Luo, Dan    Li, Zaijun* 
(School of Chemical and Materials Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122) 

Abstract  Immobilizations of the modified materials and enzyme on the electrode sufrace are main factors that restrict wide 
use of the glucose biosensor now. Graphene and gold nanoparticles were alternately electrodeposited on the surface of glassy 
carbon electrode to fabricate the graphene/gold composites. The electrode was then immersed in a 2,5-di-(2-thienyl)-1- 
pyrrole-1-(p-benzoic acid) solution (DPB) to electrochemically polymerize and form the poly(DPB) conducting polymer film 
which contains a large number of free carbonyl groups. In order to fabricate the glucose biosensor, the glucose oxidase was 
covalently connected to the poly(DPB) conducting polymer film with the mixture solution of 1-ethyl-3-(3-dimethyl- 
aminepropyl)carbodiimide and N-hydroxysuccinimide as an activator. In this study, Raman spectrum, X-ray diffraction 
pattern and scanning electron microscope were used to characterize morphology and structure of the as-prepared 
graphene/gold composites, respectively. The results have demonstrated that a well-dispersible graphene/gold composites was 
obtained using such a alternate electrodeposition. Moreover, electrochemical properties of the biosensor were also 
investigated in detail. It was found that the electrochemical activity area, amounts of the immobilized enzyme and the 
apparent Michaelis constant of the modified electrode were 0.1403 cm2, 7.73×10－11 mol•cm－2 and 5.23×10－5 mol•L－1, 
respectively. When the concentration of glucose ranged from 5×10－6 mol•L－1 to 5×10－4 mol•L－1, the peak current change 
of differential pulse voltammetric response of the biosensor will increase linearly. The detection limit was found to be 1.7×
10－6 mol•L－1. After the biosensor was placed in 4 ℃ for 4 weeks, the electrochemical response can remain more than 95%. 
Due to electrocatalysis of the graphene/gold composite and covalent immobilization of the enzyme with the conducting 
polymer, the proposed method provides a better sensitivity, selectivity, stability and reproducibility than that of other glucose 
biosensors reported in literatures. It has been successfully applied to determination of glucose in various serum samples. 
Keywords  graphene/gold composites; functional conducting polymer; biosensor; glucose 

   
1  引言 

葡萄糖是易溶于水的还原性单糖, 存在于人体的血

浆和淋巴液中, 是生命活动不可缺少的物质. 人体血清

葡萄糖含量是临床生化检验中的重要指标, 含量超过

1.3×10－3 mg/L 即形成糖尿病. 糖尿病被称为“沉默的
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杀手”, 对人体健康危害巨大. 因此, 快速、准确检测血

液中葡萄糖的浓度对于监测糖尿病具有重要意义.  
血清葡萄糖的检测方法主要是高效液相色谱

(HPLC)、气相色谱(GC)、光度、旋光和薄层色谱法等. 
这些方法中, 光度法分析不仅需要加入特殊的显色试

剂, 而且分析成本较高, 操作繁琐. 鉴于葡萄糖结构的

复杂性, 旋光法仅适合作为一种辅助检测手段使用. GC
分析葡萄糖需经过硅醚化处理, 样品前处理操作复杂. 
HPLC 不需预先衍生就能直接分析几乎所有的单糖, 既
节省时间和分析成本, 还避免了使用有毒化学试剂, 但
方法对分析试样纯度要求高, 且需要使用昂贵的仪器设

备和熟练的操作人员. 目前, 生物传感器成为葡萄糖检

测重要的工具, 它良好的选择性和灵敏度引起人们的极

大关注[1～3].  
 石墨烯是单层碳原子紧密堆积形成的六方蜂巢状

晶格结构的晶体, 具有优异的电学、热学、力学及化学

性质[4～6]. 近年, 石墨烯作为新的传感材料在分析化学

中得到广泛使用[7～9]. 由于石墨烯片层间存在较大的范

德华力, 易发生堆积和聚集, 从而限制了它在许多方面

的应用. 为了克服以上不足, 研究人员在石墨烯片层间

引入辣根过氧化物酶、聚合离子液体、纳米金等掺杂材

料制备了许多石墨烯复合材料, 这不仅解决了石墨烯纳

米片的聚集, 而且大大提高了材料的层间传导性和功能

性[10～12]. 目前, 石墨烯复合材料的制备多采用化学还原

法[13]. 方法需要使用大量有毒化学试剂, 所制得的复合

材料分散性差, 材料的本征电催化性能不能充分体现. 
此外, 石墨烯复合材料在电极表面的固定常采用物理吸

附[14]. 方法最大的缺点是涂层易脱落, 从而导致传感器

的稳定性差. 最近, 研究人员先将氧化石墨和氯金酸溶

液预混合, 然后采用循环伏安扫描一步实现复合材料的

合成及在电极上的固定[15]. 然而, 进一步研究发现氧化

石墨和氯金酸在混合过程中因发生氧化还原反应变质, 
甚至沉淀, 从而导致得到的修饰电极表面粗糙, 且易脱

落, 分析特性并不理想[16].  
我们采用交替电沉积石墨烯和纳米金于玻碳电极

表面以构建石墨烯/金复合材料, 电极在 2,5-二(2-噻
吩)-1-对苯甲酸吡咯溶液中电聚合形成含有游离羧基的

导电高分子膜, 然后将葡萄糖氧化酶共价键合固定在电

极表面制备生物传感器. 石墨烯/金复合材料和导电高

分子膜分别提供了显著的电催化作用和酶的共价固定. 
方法在灵敏度、选择性、稳定性和重现性方面得到明

显改善, 它成功应用于血清中微量葡萄糖的测定.  

2  结果与讨论 

2.1  石墨烯/金复合材料 

石墨烯/金纳料复合材料的拉曼光谱、X-射线衍射

(XRD)和扫描电镜(SEM)分析结果见图 1. 从图 1a 可知, 
石墨烯/金复合材料的拉曼光谱展现出石墨烯材料典型

的特征 D 峰和 G 峰, 其 ID/IG的增加说明碳原子混乱程

度较高. 图 1b 为石墨烯/金纳米复合材料的 XRD, 包含

金纳米粒子 5 个特征峰, 分别对应金的(111), (200), 
(220), (311)和(222)晶面, 26°为石墨烯的典型特征峰. 从
图 1c 可以看出金纳米粒子呈球状, 较均匀地分散在石

墨烯层中, 平均粒径在 10 nm 左右. 另外, 低放大倍数

的 SEM 图还可以清楚地观察到石墨烯纳米片呈褶皱状

(图 1c 中插图). 上述结果充分说明, 交替电沉积石墨烯

和纳米金可以得到分散较好的石墨烯/金复合材料.  

 

图 1  石墨烯/金复合材料的拉曼光谱图(a)、XRD (b)和 SEM (c) 
Figure 1  Raman spectrum (a), XRD (b) and SEM images (c) of the  
graphene/gold composites 

2.2  功能导电聚合膜 

酶的共价键合可以有效地解决生物传感器上酶脱

落的问题. 我们将修饰了石墨烯/金复合材料的玻碳电

极放入 2,5-二(2-噻吩)-1-对苯甲酸吡咯(DPB)单体溶液
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控制电位(0.0～1.0 V)进行循环伏安扫描操作. 图 2 代表

DPB单体电聚合过程的循环伏安响应. 从图 2可知, 2,5-
二(2-噻吩)-1-对苯甲酸吡咯单体在 0.98 V 发生氧化随后

电聚合于电极表面, 所形成的含有羧基的导电聚合膜在

＋0.56 V/＋0.9 V 出现一对氧化还原峰. 随着扫描次数

的增加(图 2 中, 从内向外分别是: 第一、第二、第三、

第四次循环), 氧化还原峰电流迅速增加, 这显示所制

备的功能导电膜具有好的导电性.  

 

图 2  功能导电膜的制备过程 
Figure 2  Preparation process of functional conducing polymer film 

2.3  修饰电极的电化学性质 

采用电化学交流阻抗和循环伏安法研究了不同电

极的电化学行为. 图3显示, 3 /4
6Fe(CN) － －在裸的玻碳电

极表面发生了可逆的氧化还原反应, 它的循环伏安曲线

上出现一对氧化还原峰[图 3A(a)]. 当电极表面修饰石

墨烯后, 由于石墨烯良好的导电性和较大的表面积对电

极表面发生的氧化还原有一定催化作用, 导致石墨烯修

饰电极的交流阻抗明显下降[图 3B(b)], 而它的循环伏

安图的氧化还原峰电流增加[图 3A(b)]. 石墨烯片层中

渗入导电良好的金纳米粒子, 进一步改善了电极表面修

饰层的导电性和电催化性能, 使电子阻抗进一步降低

[图 3B(c)]和氧化还原峰电流的明显增加[图 3A(c)]. 尽
管 2,5-二(2-噻吩)-1-对苯甲酸吡咯聚合物是一种导电高

分子材料, 但它的导电性远不及石墨烯和金纳米粒子, 
因此修饰功能导电高分子后电极的交流阻抗略有增加

[图 3B(d)], 其氧化还原峰电流也减小[图 3A(d)]. 另外, 
葡萄糖氧化酶(GOD)是一种生物大分子, 对 3 /4

6Fe(CN) － －

的氧化还原没有任何催化作用, 但对修饰层的电子转移

起到一定阻碍作用 , 导致电极的阻抗进一步增大[图
3B(e)]和峰电流的下降[图 3A(e)].  

为了考察所制备的生物传感器的电化学性能, 我们

研究了不同扫描速率下电极的循环伏安行为. 图4显示, 
阳极和阴极峰电流响应(Ip)与扫描速率的平方根成正比. 
它们的线性回归方程分别为: Ip＝16.347C＋2.2882 (R2＝

0.9959)和 Ip＝－29.638C＋1.6368 (R2＝0.9992). 由此可 

 
图 3  修饰电极的循环伏安(A)和交流阻抗图(B) 
Figure 3  Cyclic voltammograms (A) and Faradaic impendence spectra 
(B) of the modified electrodes 

以推断电极表面发生的反应是受扩散控制的电化学准

可逆过程.  
生物传感器电化学响应的灵敏度在很大程度上决

定于电极表面的电活性面积及酶载量 . 我们根据

Randles-Sevcik 方程计算电极的电活性面积: Ip＝2.69×
10－5AD1/2n3/2v1/2c, 其中n为氧化还原电子转移数, A为电

活性面积(cm2), D 为分子在溶液中的扩散系数(6.7×  
10－6 cm2•s－1), c 为反应物浓度(mol•cm－3), v 为扫描速率. 
结果表明, 萄萄糖生物传感器的电活性面积为 0.1043 
cm2, 这一数值分别是石墨烯修饰电极(0.0618 cm2)和裸

玻碳电极(0.0536 cm2)的 1.7 和 1.9 倍. 这应归功于石墨

烯-金复合材料较为完善的层状结构, 为电子转移提供

了快速的传递通道. 电极的酶载量可根据以下公式计算

得出 : Ip＝1/4n2F2vAГR － 1T － 1, 其中 v 为扫描速率 , 
Г(mol•cm3)为具有催化活性的 GOD 量, A 为电极的表面

积, R＝8.314 J•mol－1•K－1, T＝298 K, F＝96485 C•mol－1. 
结果表明, 传感器的有效酶载量为 7.73×10－11 mol•  
cm－2, 明显高于常用的滴涂法方式所固定的酶量, 这有

利于提高生物传感器的灵敏度.  

2.4  修饰电极对葡萄糖的电化学响应 

为考察传感器对葡萄糖的电化学响应情况, 我们分

别测定了修饰电极在空白和含葡萄糖的 PBS(pH 7.4)溶
液中的循环伏安行为. 图 5A清楚地表明, 在空白的 PBS 
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图 4  传感器在不同扫描速率下的循环伏安图(A) (a→h: 扫描速率分

别为 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mV/s)和峰电流与速率平方

根图(B) 
Figure 4  Cyclic voltammograms of the sensor (A) at 100, 200, 300, 
400, 500, 600, 700 and 800 mV/s (a→h) and plot of the Ip vs. v1/2 (B) 

溶液中电极并没有明显的氧化还原峰出现. 然而, 体系

中加入葡萄糖后其循环伏安曲线在 0.05 V/＋0.3 V 处分

别出现一对还原峰和氧化峰. 由于采用低电位进行电化

学检测可以方便地消除血液中的常见电化学活性化合

物如抗坏血酸和尿酸的干扰, 有利于提高方法的选择

性. 因此, 选择电位范围为－0.05～0.15 V 之间进行差

分脉冲伏安扫描.  
配制一系列不同浓度的葡萄糖溶液, 采用差分脉冲

伏安法测定传感器对不同浓度的葡萄糖的响应(图 5B). 
以加入不同浓度葡萄糖后峰电流增加值为纵坐标, 葡萄

糖浓度为横坐标绘制工作曲线, 结果列于图 5B. 从图

5B 可知, 葡萄糖浓度在 5～500 μmol•L－1之间传感器的

电流响应与浓度呈线性关系, 回归方程为: ΔIp (nA)＝
0.0097C (10－6 mol•L－1)＋0.234 (ΔIp 为加入葡萄糖前后

0.05 V 处峰电流增加值, C 是葡萄糖摩尔浓度), 相关系

数 R2 为 0.998, 方法的检测限是 1.7×10－6 mol•L－1  
(S/N＝3), 方法的灵敏度明显优于其他葡萄糖生物传感   
器[17,18], 这主要归于石墨烯/金复合材料和纳米金优异

的电化学性能加快了电极表面上发生的葡萄糖氧化还

原反应.  

 
图 5  (A)传感器在空白(a)和含有 20 mmol•L－1葡萄糖 (b)的 PBS 溶液

中的循环伏安曲线, (B)不同浓度葡萄糖的 DPV 响应曲线[a→l 浓度分

别为 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 和 500 (×10－6) 

mol•L－1] 
Figure 5  Cyclic voltammograms of the sensor (A) in blank (a) and 
containing 20 mmol•L－1 glucose PBS (b) and DPV of glucose of 5, 10, 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 and 500 (×10－6) mol•L－1 (B) 

2.5  表观米氏常数测定 

表观米氏常数(Michaelis-Menten 常数, Km), 它是表

征传感器的酶-底物动力学的电化学量 , 可通过

Lineweaver-Burk 方程计算而得:   
m

ss max max

1 1 K
I I I c

＝ ＋  

其中 Iss是加入底物后的稳定状态电流, c 是底物浓度, Iss

是传感器在饱和状态下测得的最大电流, Km值可以通过

分析底物浓度倒数对稳态电流倒数关系曲线的斜率和

截距而得, 计算出该化学键合法制备的传感器的 Km 值

为 5.23×10－5 mol•L－1, 明显低于其他滴涂方法制备的

传感器[18].  

2.6  重现性和稳定性 
分别将不同批次制备的葡萄糖生物传感器置于 20 

μmol•L－1 的葡萄糖标准溶液进行检测, 其还原峰电流响

应的相对标准偏差(n＝5)小于 3%, 表明该传感器有较

好的重现性. 电极在 4 ℃储藏 4 个星期后, 将其取出后

放入含有 2×10－5 mol•L－1 的葡萄糖溶液, 然后按实验

方法测定传感器还原峰电流, 结果发现其电化学响应变
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化值少于 5%, 表明该传感器在长期时间内有较好的稳

定性.  

2.7  干扰实验 
为准确测定血清中葡萄糖的含量, 研究了血清中其

他常见物质的干扰情况. 实验发现, 当溶液的葡萄糖浓

度为 2×10－5 mol•L－1时, 500 倍的 Na＋, K＋, Ca2＋, Cl－, 

3NO－ , 3
4PO － , 50 倍的尿酸, 20 倍的抗坏血酸对葡萄糖

均没有明显的干扰, 充分表明了传感器优异的选择性和

稳定性.  

2.8  样品测定 

取新鲜血液, 以 5000 r/min 离心分离 15 min, 取上

清液用 PBS (0.1 mol•L－1, pH 7.4)稀释后立刻测定. 用该

葡萄糖传感器对经缓冲溶液稀释的血清中的葡萄糖进

行测定, 分析结果如表 1 所示. 从表中可以看到, 用该

传感器测定的结果与葡萄糖自动分析仪测定值基本一

致, 表明该传感器可用于血糖的检测.  

表 1  血清样品测定回收率实验结果 
Table 1  Determination results of glucose in human serum and the 
recovery test 

样

品 

本方法 
(1×10－3 
mol•L－1) 

RSD 
(%, n
＝8) 

葡萄糖自动 
分析仪 

(1×10－3 
mol•L－1,  

n＝8) 

加标量 
(1×10－3 
mol•L－1) 

测定值 
(1×10－3 
mol•L－1)

回收率/
% 

1# 2.62 3.60 2.70 0.10 2.71 90.0

2# 5.74 4.26 5.68 0.10 5.85 110.0

3# 6.15 2.96 6.24 0.15 6.29 93.3

4# 1.98 3.64 2.05 0.15 2.14 106.7

3  结论 

交替电沉积合成石墨烯/金复合材料不仅绿色环保, 
而且可通过前驱体浓度和电化学参数的改变实现对单

层石墨烯和纳米金厚度的精准控制. 实践证实所制得的

石墨烯/金复合材料分散性好, 对葡萄糖氧化还原有明

显的电催化作用, 从而提高了生物传感器的灵敏度. 采
用共价键合方式固定酶有效地克服了生物传感器上酶

的脱落问题, 使电化学检测的重现性和稳定性明显改

善, 给生物传感器的广泛应用奠定了坚实基础.  

4  实验部分 

4.1  制备葡萄糖生物传感器 

先将 2 mm 裸玻碳电极置于 Piranha 溶液中浸泡 10 
min, 再用 0.3 μm 和 0.05 μm 的 Al2O3粉末抛光至镜面, 
洗去表面污物, 移至超声水浴中清洗 3 min, 再用无水

乙醇清洗 3 min, 氮气吹干, 备用. (1)将处理后的玻碳电

极浸入 0.1 mg•mL－1氧化石墨烯分散液中, 控制电位在

－1.2 V 处电沉积 60 s, 取出电极, 用水洗涤, 室温干燥

后放在 1×10－4 mol•L－1 的氯金酸溶液中, 控制电位在

－0.2 V 处电沉积 60 s, 取出电极, 用水洗涤, 室温干燥. 
按以上电沉积操作 10 个循环制得石墨烯/金修饰电极. 
(2)将修饰电极置入 3 mL 含有 DPB (1×10－3 mol•L－1)和
TBAP (0.1 mol•L－1)的二氯甲烷溶液中, 在 0～1 V 之间

采用循环伏安法进行聚合, 扫描四次后得石墨烯/金/功
能导电高分子复合膜修饰电极. (3)将此修饰电极用 2×
10－2 mol•L－1 EDC/NHS 溶液活化 4 h, 然后在 10 mg• 
mL－1 GOD 中浸泡 24 h 制备出葡萄糖生物传感器. 将制

备好的葡萄糖生物传感器在 4 ℃储藏备用(见图 6).  

 

图 6  传感器的制备过程 
Figure 6  Procedure for preparation of the sensor 

4.2  电化学测试  

采用三电极体系(裸玻碳电极或修饰电极为工作电

极, 银/氯化银标准电极为参比电极和铂丝为辅助电极), 
以 1.0×10－3 mol•L－1 /4

6Fe(CN)3－ －的磷酸缓冲溶液(pH 
7.4)为测试底液, 分别采用循环伏安(电压: －0.2～0.6 
V, 扫描速度: 100 mV/s)和交流阻抗(频率: 1～105 Hz, 
交流微扰信号幅度: 5 mV, 直流偏置电压: 0.2 V)研究电

极的电化学特性. 
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